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EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

ERFGOED

EEN TRADITIE VAN PRIMEURS IN DE INDUSTRIE

1842  Case wordt opgericht.

1869   De eerste draagbare 

Case-stoommotor voor de 

wegenbouw is geboren.

1957   De eerst gebouwde 

geïntegreerde 

graafl aadcombinatie ter 

wereld: een primeur van Case.

1969   Case begint schrankladers te 

produceren.

1998   Case breidt zijn 

leveringsovereenkomst 

met Sumitomo uit om 

rupsgraafmachines aan te 

bieden aan klanten over de 

hele wereld.

2001   Case stelt de eerste van 

zijn CX-graafmachines voor, 

krachtige nieuwe “denkende 

machines”, ontworpen om 

de productiviteit te verhogen 

met intelligente onboard 

functies.

2007   CX210B ontvangt de “Good 

Design Award” van de Design 

Academy in Japan.

2008   CX210B ontvangt de 18e 

“Energy Conservation 

Award” van het Agentschap 

voor Natuurlijke 

Hulpbronnen en Energie van 

het Japanse Ministerie van 

Economische Zaken.

2011   Case wordt de eerste 

fabrikant van bouwmachines 

die selectieve katalytische 

reductie en gekoelde 

uitlaatgasrecirculatie 

als oplossingen voor de 

strengste emissienormen 

biedt.

2015  Case lanceert de nieuwe 

“D-serie” Tier 4 fi nal/EU fase 

IV Rupsgraafmachines.
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RUPSGRAAFMACHINES D-NA

DUURZAAMHEID EN BEDIENINGSGEMAK

HOGE BETROUWBAARHEID

Verbeterd D-esign voor D-uurzame prestaties

•  De giek en steel zijn opnieuw ontworpen op basis van de criteria van de meest recente belastingsanalyses 

om belastingspunten te verminderen en het gewicht te optimaliseren voor de beste hefprestaties.

•  Nieuwe gegoten delen met grote sterkte en verbonden scharnierpunten verminderen de belasting en 

verhogen de duurzaamheid.

•  Het onderstel werd opnieuw ontworpen en omgevormd om het lasproces te vereenvoudigen, waardoor de 

betrouwbaarheid van de geproduceerde structuren verbeterd wordt.

•  Het langs één kant hellende ontwerp van het onderstel vermindert de tijd die nodig is om het onderstel te 

reinigen.

•  De structurele platen werden verdikt, vooral daar waar een hoge beschermingsgraad vereist is voor de 

componenten.

CASE CX STAAT OM HOGE KWALITEIT

Nauwkeurig, simpel en robuust design voor hoge duurzaamheid

•  Case staat bekend voor zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid, de D-serie voegt de daad bij het woord met een 

topdesign en de beste productiekwaliteit.

•  Uitgebreide keuze aan armen, waaronder de Heavy Duty arm met verstevigde plaat en balken aan de onderkant. 

HOGE PRECISIE EN BESTUURBAARHEID

Vlotte besturing met het Intelligente Hydraulische Systeem van CASE

Het beproefde Intelligente Hydraulische Systeem van CASE (CIHS) biedt een indrukwekkende machinebediening 

met ongeëvenaarde energiebesparingen in alle cyclusfasen (graven, arm omhoog en zwaaien, storten).
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D-SERIE

RUPSGRAAFMACHINES

SNELLE CYCLI

Krachtige hydraulische besturing

•  De nieuwe elektronisch bestuurde pompen en een grotere hoofdregelklep zorgen voor snellere cyclustijden. 

•  Het oliedebiet kan aangepast worden op basis van de werkbehoeften, of geleidelijk verhoogd worden bij het 

beginnen van het rijden of het neerlaten van de giek.

•  Bijgevolg wordt het reactievermogen van de machine ten opzichte van de belasting vermenigvuldigd, waardoor de 

cyclustijden tot 12% sneller zijn dan de vorige generatie.

ZEER VEELZIJDIG

Bedrijfsmodi gemakkelijk aan te passen aan elke inzet

De bekende bedrijfsmodi bieden 3 vermogensmodi om te voldoen aan verschillende klanteneisen.

De auto Powerboost verhoogt automatisch de hydraulische druk op basis van de behoeften van de machinist.

 A    A-MODUS voor het afwerken, heffen en precisiewerk.

 H    H-MODUS voor de beste balans tussen productiviteit en brandstofbesparing.

SP   SP-MODUS voor extra snelheid en vermogen voor het zwaarste werk dat een maximale productiviteit vereist.
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PRODUCTIVITEIT

HET IS TIJD VOOR STERKERE PRESTATIES

HOGE EFFICIËNTIE

Sterke prestaties met laag brandstofverbruik

Het geavanceerde energiemanagementsysteem van CASE biedt uitstekende brandstofbesparingen evenals lagere 

emissies, en verlengt bovendien de levensduur van de machine. Het bestaat uit 5 energiebesparende functies:

•  Koppelbesturing vermindert de belasting op de hoofdpomp om een daling in het toerental van de motor te 

voorkomen, met verbeterde gevoeligheid om de belasting van de hoofdpomp te controleren/monitoren

•  Boom Economy Control (BEC) zorgt voor een effi ciënter brandstofverbruik tijdens het neerlaten van de giek, 

zwenken en storten

•  Swing Relief Control (SWC) beheert de hydraulische vermogensverdeling zorgvuldig bij het zwenken om het 

meest effi ciënte debiet en druk te leveren

• Spool Stroke Control (SSC) zorgt voor een automatische drukaanpassing tijdens het graven en nivelleren.

•   Functies voor ruststand: de functie Auto Idle (automatische ruststand) verlaagt het toerental van de motor na 

5 seconden inactiviteit, ongeacht de positie van het gaspedaal, terwijl de functie Idle Shutdown  de motor 

uitschakelt na 3 minuten inactiviteit. Beide zijn handmatig instelbaar.

ZUIVERE EN ONDERHOUDSVRIJE KRACHT 

EU fase IV/TIER4 Final conforme Isuzu-motoren

•  Onderhoudsvrije SCR- en DOC-oplossingen

•  Geen roetfi lter of regeneratie nodig aangezien geen vaste deeltjes vast blijven in het systeem, wat zorgt voor 

maximale uptime en lagere bedrijfskosten.

•  Hoge motoreffi ciëntie van de nieuwste generatie, elektronisch bestuurd, common-rail onder hoge druk met multi-

injectiemotor zorgen voor geweldige prestaties en een laag brandstofverbruik.

•  Case voegt een turbolader met variabele geometrie toe om de effi ciëntie van de uitlaatgasrecirculatie te 

verbeteren zonder aan vermogen te verliezen.

•  Hoge AdBlue-autonomie met de grote AdBlue-tank (slechts 1x navullen om de 5 tankstops) en laag verbruik van 

toevoegingsmiddelen, zodat klanten van Case langer kunnen werken zonder onderbreking.
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D-SERIE

RUPSGRAAFMACHINES

COMFORTABELE EN 

VEILIGE CABINE

De ultieme interieurconfi guratie 

van de cabine 

•  Superieure cabinestructuur met voldoende 

beenruimte voor de machinist.

• Volledig verstelbare werkplek

•  Nieuwe ergonomisch ontwikkelde 

stoel met hoge rug en luchtvering voor 

uitstekend comfort.

•  Optionele kantelverstelling en 

stoelverwarming.

•  Hoogwaardige functies, waaronder 

ledkleurenmonitor van 178 mm, 

bluetooth-tuner en radio, ruim opbergvak, 

12V-accessoireplug, klembordhouder, 

telefoonhouder, verwarmings- en 

koelbox, serviceaansluiting zekeringkast, 

opslagruimte en ergonomische armsteun

SOEPELE RIT, STILLE 

WERKOMGEVING

Geluidsdichte cabine 

onder druk 

•  Het veersysteem verlaagt het 

geluid- en trillingsniveau voor 

het ultieme comfort van 

de machinist.



COMFORT VOOROP

CABINE EN STOEL VAN TOPKWALITEIT
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D-SERIE

RUPSGRAAFMACHINES

VEILIGE BEDIENING

ROPS-cabine en FOPS- niveau II 

Een veilige werkomgeving voor de machinist:

•  Verstevigde structuur van de cabine conform 

ROPS/FOPS-vereisten.

•  Standaard hoofdbescherming goedgekeurd 

volgens FOPS-niveau 2. 

•  Uitgebreide keuze aan optionele 

voorruitbeschermers.

•  Optioneel in de fabriek gemonteerd rijalarm 

voor betere veiligheid op de werkplaats rond 

de machine.

UITSTEKENDE 

ZICHTBAARHEID

Veilige cabinestructuur 

Cabine ontworpen om een waarneembaar 

veilige en betrouwbare werkomgeving te 

creëren:

• Voldoende groot glasoppervlak

• Standaard achteruitkijkcamera 

•  Unieke ledmonitor van 178 mm met continue 

cameraweergave 

•  Effi ciënt ruimtegebruik met gegroepeerde 

motor-, koel- en nabehandelingssystemen 

om een uitstekende zichtbaarheid achter te 

bieden.

• Optionele ledverlichting biedt een diepere en 

bredere zichtbaarheid van het gebied rond de 

machine voor werkzaamheden in het donker.
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COMFORT EN ONDERHOUD

VEILIG WERKEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

VEILIGE TOEGANG

TOT BOVENWAGEN

Stevig en robuust platform

en handleuningen

•  Brede, robuuste en comfortabele trappen 

voor veilige toegang tot de bovenkant van de 

motorkap. 

•  Robuuste handleuning voor bescherming aan 

de bovenkant van de kap.

•  Antislipplaten en bovenste afdekkap worden 

ondersteund door 2 gasveren en beveiligd 

door 2 mechanische aanslagen indien 

geopend.

•  Een breed platform (tot 60 cm) bovenop het 

motorcompartiment om veilig op de motorkap 

te kunnen werken.

VEILIG EN EENVOUDIG 

ONDERHOUD

Case blijft “op de grond”

•  Alle fi lters en gebruikelijke vulpunten zijn 

gegroepeerd voor eenvoudige toegang. 

•  Intervallen om motorolie te vervangen 

ingesteld op 500 uur.

• Radiator en koelelementen zij aan zij 

gemonteerd voor eenvoudige toegang voor 

reiniging en effi ciëntere koeling. 

• Standaard 100 l/min tankpomp met 

automatische onderbreking vermindert de 

stilstandtijd voor gewone navullingen.

•  Optionele monsterpoort voor hydraulische en 

motorolie toegankelijk vanaf de grond voor 

eenvoudige oliecontrole. 

•  Massaslot voor accu voor veilig onderhoud op 

elektrisch systeem.
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BELANGRIJKSTE REDENEN 

OM VOOR DE D-SERIE TE KIEZEN

HOGE PRECISIE EN 

BESTUURBAARHEID
Intelligent Hydraulisch 

Systeem van CASE: synoniem 

voor hoge prestaties en vlotte 

besturing.

HOGE BETROUWBAARHEID
Betrouwbaarheid en duurzaamheid 

met de nieuw ontworpen arm, giek 

en onderstel.

ZEER VEELZIJDIG
-  3 beschikbare vermogensmodi om 

te voldoen aan de behoeften van de 

klant (A, H, SP)

-  Auto-vermogensboost lastafhankelijke

  stijging hydraulische druk.

HOGE EFFICIËNTIE
-  Energiebesparingssysteem om te profi teren van alle mogelijkheden om 

brandstof te besparen: tot 8% betere brandstof effi ciëntie

-  Hoge AdBlue-autonomie met grotere AdBlue-tank en laag additief verbruik
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LAGE EMISSIES
- Conform EU fase IV/Tier4 fi nal

- Geen roetfi lter

- Alleen DOC en SCR

  onderhoudsvrije onderdelen

SOEPEL RIJGEDRAG, STILLE 

WERKOMGEVING
- Cabine met veersysteem

- Weinig geluid en trillingen

SNELLE CYCLI

(TOT 12%)
-  Nieuwe elektronisch bestuurde 

hydraulische pompen

- Nieuwe grotere hoofdventiel

UITSTEKEND ZICHT
- Brede ruiten

-  Grote ledmonitor met realtime 

camerabeeld

- Optioneel ledverlichtingspakket

VEILIGE BEDIENING EN ONDERHOUD
- ROPS-cabine en FOPS-niveau II

- Standaard verlengde handleuningen en relingen

- Optioneel in de fabriek gemonteerd rijalarm

COMFORTABELE

EN VEILIGE CABINE
- Extra ruime cabine

- Volledig verstelbare werkplek

- Nieuwe stoel met hoge rug
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DE WETENSCHAP

Het telematica systeem SiteWatch van Case maakt gebruik van een hoog technologische 

besturingseenheid die gemonteerd is op elke machine om informatie te verzamelen 

van die machine en GPS-satellieten. Deze gegevens worden vervolgens draadloos 

verzonden via het mobiele communicatienetwerk naar het Case Telematics Web Portal.

SiteWatch: de voordelen van een centraal 

machineparkbeheer binnen handbereik

 Meet en optimaliseer de werkelijke beschikbaarheid van uw machines

• Maak een einde aan het “spookpark”: Met SiteWatch kunt u reserve-

eenheden of niet gebruikte machines op elke werf identifi ceren.

• Wijs voertuigen opnieuw toe waar ze het meest nodig zijn.

• Voorwaartse Onderhoudsplanning is eenvoudiger aangezien de actuele 

werktijden altijd beschikbaar zijn.

• Breid de voordelen van SiteWatch uit naar de rest van uw machinepark: 

SiteWatch kan ook geïnstalleerd worden op eenheden van andere merken. 

 Verklein uw Totale Eigendomskosten!

• Door het brandstofverbruik van verschillende soorten machines te 

vergelijken, kunt u de juiste eenheid kiezen.

• Bespaar op transportkosten met geplande en gegroepeerde 

onderhoudstaken.

• Geen zorgen, geoptimaliseerde uptime en lagere herstellingskosten:

• met preventief onderhoud kunt u bijvoorbeeld verwittigd worden wanneer 

de machine onderhoud vereist, zodat u vervelende machine storingen kunt 

vermijden.

• Vergelijk de Return On Investment van uw machines op verschillende 

locaties.

• Uw materieel wordt alleen gebruikt tijdens de werkuren. U kunt meldingen 

instellen zodat u weet of ze in het weekend of ‘s nachts gebruikt wordt.

• Integreer met het geprogrammeerde onderhoudspakket, zodat u zeker kunt 

zijn dat elke machine zich op het juiste moment op de juiste plaats bevindt.

 Meer Veiligheid, Lagere Verzekeringspremie

• Houd dieven weg: doordat uw machines van geolokalisatie voorzien zijn, 

worden dieven al gauw ontmoedigd. SiteWatch is verborgen, waardoor 

dieven het niet snel kunnen vinden.

• Uw machines worden alleen gebruikt wanneer u dat beslist. U kunt een 

Geofence instellen en een melding ontvangen wanneer een machine buiten 

deze zone gaat.

ONDERHOUD EN TELEMATICA

SNEL EN EENVOUDIG
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STANDAARD

EN OPTIE

STANDAARD

MOTOR

Isuzu 4-cilinder turbogeladen diesel

Gecertifi ceerd volgens Tier 4 Final/EU stage IV

Selectieve katalytische reductie – SCR

Dieseloxidatiekatalysator – DOC

Gekoelde uitlaatgasrecirculatie – CEGR

VGT-turbolader

Elektronische brandstofi njectie

Common-railsysteem onder hoge druk

Neutrale veiligheidsstart

Automatische motoropwarming, noodstop

Voorverwarming gloeibougie

EPF (motorbeschermingsfunctie)

Tweeledige brandstoffi ltratie

Luchtfi lter voor twee elementen

Externe oliefi lter

ECO olie aftapplug

Verversingsinterval voor motorolie 500

24V-systeem

Massaslot

Hoge omgevingstemperatuur koelpakket

Externe brandstof- en AdBlue-meters

Brandstofkoeler

Indicator brandstoffi lter

Brandstofafsluitklep

Start vanuit stilstand

Radiator, oliekoeler, tussenkoeler – beschermende 

zeef

Elektrische diesel vulpomp

BRANDSTOF BESPARINGSSYSTEMEN

Motor stationair/brandstof besparingssysteem:

Automatisch stationair

Stationair met één knopdruk

Automatische uitschakeling bij stationair draaien

Koppelbesturing

BEC – Boom Economy Control

SWC – Swing Relief Control

SSC – Spool Stroke Control

OPTIES

OPTIONELE HYDRAULIEK

Grijperfunctie

Low Flow functie proportioneel bediend

Enkelwerkende hamerleiding, met pedaal bediend

Enkelwerkende hamerleiding met 

elektrische proportionele regeling

Met pedaal bediende multifunctionele (hamer/High 

Flow) functie

Multifunctionele (hamer/High Flow) functie met 

elektrisch proportionele regelaar

OPTIONELE HYDRAULIEK ENKEL LONG REACH

Grijperfunctie

Low Flow functie proportioneel bediend

Dubbel werkende functie met elektrisch 

 

HYDRAULIEK

Elektronisch bestuurde hydraulische pompen

Auto Power Boost

Automatische aanpassing rijsnelheid

Selecteerbare bedrijfsmodi

Overlast begrenzing met waarschuwingssignaal

Besturing ISO-patroon

Vooraf instelbare hulppomp

Met schakelaar bediende extra functie

Extra klep

Indicator beperking hydraulische fi lter

Oliekoeler

Verversingsinterval hydrauliek olie 5000 uur

Verversingsinterval hydrauliek fi lter 1000 uur

BOVENWAGEN

ISO-spiegels

Handleuning – toegang rechts

ISO-relingen

Geïsoleerd gemonteerde cabine (vloeistof en vering)

Hijsogen voor contragewicht

Vergrendelbare tankdop, onderhoudsluiken en 

gereedschapskist

Achteruitkijkcamera

CABINE

ROPS-bescherming

FOPS-bescherming niveau II

Overdrukcabine

Gehard veiligheidsglas

Vergrendeling voorruit met één druk

Zonneklep & regendefl ector

AC/verwarmen/ontdooien met auto. klimaatregeling

Verwarmings- & koelbox, bekerhouder & asbak

Binnenverlichting

Met stof beklede, luchtgeveerde stoel met hoge rug

Verschuifbare stoel – 90 mm

Gordel

Verstelbare armleuningen

 

Kantelbare consoles - 4 posities

Ergonomische joystickbesturing

Verschuifbare zitting 180 mm

Selectie systeem extra functies

Aansluiting voor persoonlijke elektronica

Multifunctionele led kleurenmonitor (180 mm)

26 instelbare talen voor monitor

Antidiefstalsysteem (startcodesysteem)

Rubberen vloermat

12V-stopcontact

24V-sigarettenaansteker

Eendelige rechterruit

2 interne & 3 externe spiegels

2 werklampen (giek & bovenwagen)

2 werklampen bovenop de cabine

Ruitenwisser/-sproeier

Helder (Lexan) dakvenster met zonnescherm

Opslagvakken

Onboard diagnostisch systeem Torque Control

GRAAFUITRUSTING

Standaardgiek 5,7 m (CX210D)

Long Reach-giek 8,7 m (CX210D Long Reach)

Standaardgiek 5,85 m (CX250D)

Long Reach-giek 10,3 m (CX250D Long Reach)

Steel 2,40 m (CX210D)

Steel 6,40 m (CX210D Long Reach)

Steel 3,00 m (CX250D)

Steel 6,40 m (CX210D Long Reach)

Op giek gemonteerde werklamp

Extra leidingbeugels

Centrale smeerpunten

Dempingsventiel hulpstuk

ONDERSTEL

600 mm stalen rupsplaten, 3-kams halve 

kamplaten

Volledig overlappende draailager

Verzegelde schakelketting

Bevestigingspunten voor transport

proportionele bediening

GRAAFARM 

Steel HD 1,90 m (CX210D)

Steel 2,94 m (CX250D)

Steel 6,40 m (CX210D Long Reach)

Steel HD 2,5 m (CX250D)

Steel 3,52 m (CX250D)

Steel 8 m (CX250D Long Reach)

Snelwissel voorbereiding

Slangbreuk ventielen en hefvoorziening

CABINE

Cabinebescherming voorruit - verticale spijlen 

(niveau 2)

Cabinebescherming voorruit - verticale spijlen 

(niveau 1)

Gaasscherm voorruit

Rijalarm

AM/FM CD/radio met antenne en 2 speakers

Ledwerklampen

ZIJCAMERA met ledlampen

ONDERSTEL

3-Kams stalen rupsplaten

700 mm, 800 mm, 900 mm

 600 mm rubberen schakelkettingen (enkel 

CX210D)

Drievoudige rupsgeleiding 

TELEMATICA

Abonnement van drie (3) jaar op SiteWatch 

“Advanced” met monitoring op afstand en één 

gebruikerslicentie
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CX D-SERIE

CX210D

FILTERS

Aanzuigfi lter __________________________________ 105 μm

Retourfi lter _____________________________________ 6 μm

Servofi lter ______________________________________ 8 μm

ELEKTRISCH SYSTEEM

Voltage _________________________________________ 24 V

Dynamo ________________________________________ 50 A

Startmotor _________________________________ 24 V 5,0 kW

Accu _______________________________ 2X12 V 128 Ah/5 HR

ONDERSTEL

Rijmotor ___________ Axiale zuigermotor met variabel slagvolume

Hoge rijsnelheid (automatische schakeling rijsnelheid) ___ 5,6 km/h

Lage rijsnelheid _______________________________ 3,4 km/h

Trekkracht _____________________________________188 KN

Aantal bovenrollen (elke zijde) __________________________ 2

Aantal onderrollen (elke zijde) ___________________________ 8

Aantal rupsplaten (elke zijde) __________________________ 49

Type rupsplaat ____________________________ 3-Kams platen

Klimvermogen _______________________________70 % (35 °)

TANK-EN SYSTEEM CAPACITEITEN

Brandstoftank ___________________________________  410 l

Hydraulisch systeem ______________________________ 250 l

Hydrauliek tank __________________________________ 147 l

AdBlue-tank ____________________________________ 120 l

PRESTATIEGEGEVENS CX210D

OPBREEKKRACHT (ISO 6015)

Steel 

2.40 m

Steel HD

1.91 m

Steel 

2.94 m

   Lengte giek 5700 mm 5700 mm 5700 mm

   Lengte bak 1450 mm 1450 mm 1450 mm

   Kantelhoek bak 177 ° 177 ° 177 °

A  Maximaal bereik op grondniveau 9240 mm 8770 mm 9730 mm

B Maximaal bereik 9420 mm 8960 mm 9900 mm

C Max. graafdiepte 6110 mm 5610 mm 6650 mm

D Max. graafhoogte 9390 mm 9140 mm 9610 mm

E Max. storthoogte 6590 mm 6330 mm 6810 mm

Steel 

2.40 m

Steel HD

1.91 m

Steel 

2.94 m

Opbreekkracht steel 123 kN 142 kN 103 kN 

met auto-Power Boost 133 kN 154 kN 112 kN

Opbreekkracht bak 142 kN 142 kN 142 kN

met auto-Power Boost 154 kN 154 kN 154 kN

MOTOR

Model _________________________________ISUZU AR-4HK1X

Type_ ________________  Watergekoeld, 4-takt diesel, 4 cilinders 

in lijn, common-railsysteem onder hoge druk (elektrische besturing), 

turbolader met luchtgekoelde tussenkoeler, SCR-systeem.

Aantal cilinders/slagvolume ________________________  4/5,2 l

Boring & slag _________________________  115 mm x 125 mm

Nominaal vermogen vliegwiel

   ISO 9249 _______________________ 119,3 kW bij 1800 min-1

   ISO 14396 ________________________124 kW bij 1800 min-1

Maximaal koppel

   ISO 9249 ________________________ 621 Nm bij 1600 min-1

   ISO 14396 _______________________ 637 Nm bij 1600 min-1

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofdpompen _ 2 axiale zuigermotoren met variabel slagvolume en 

regelsysteem

Max. oliedebiet _______________ 2 x 211 liter/min bij 1800 min-1

Werk druk

   Giek/Steel/Bak _  34,3 MPa - 37,3 MPa met auto-vermogensboost

Zwenkleiding _________________________________ 29.4 MPa

Rijleiding ____________________________________ 34.3 MPa

Servopomp _________________________________18 liter/min

Werk druk ____________________________________ 3.9 MPa

Giekcilinders

   Boring _____________________________________ 120 mm

   Slag ______________________________________ 1255 mm

Armcilinder

   Boring _____________________________________ 140 mm

   Slag _______________________________________ 460 mm

Bakcilinder

   Boring_ ____________________________________ 120 mm

   Slag ______________________________________ 1010 mm

ZWENKEN

Zwenkmotor ___________Axiale zuigermotor met vast slagvolume

Maximale zwenksnelheid ________________________11.5 min-1

Zwenkkoppel ________________________________ 64.000 Nm
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SPECIFICATIES

ALGEMENE AFMETINGEN

GEWICHT EN BODEMDRUK CX210D

met steel van 2,40 m, bak van 1,0 m3, machinist, smeermiddel, koelmiddel, volle brandstoftank en bovenste reling veiligheidsniveau 2.

CX210D Gewicht Bodemdruk

600 mm platen 21,700 kg 0.045 MPa

700 mm platen 22,140 kg 0.040 MPa

800 mm platen 22,440 kg 0.036 MPa

LC Steel 2,40 m Steel HD 1,91 m Steel 2,94 m

   Totale lengte (zonder hulpstukken)  5000 mm 5000 mm  5000 mm

A Totale lengte (met hulpstukken)  9510 mm 9540 mm 9430 mm

B Totale hoogte (naar bovenkant giek) 3240 mm 3150 mm 3040 mm

C Hoogte cabine 3070 mm 3070 mm 3070 mm

D Totale hoogte (naar bovenkant reling) 3280 mm 3280 mm 3280 mm

E Totale breedte bovenstructuur 2770 mm 2770 mm 2770 mm

F Zwenkradius achterkant 2790 mm 2790 mm 2790 mm

G  Vrije hoogte onder bovenwagen 1050 mm 1050 mm 1050 mm

H  Minimale bodemvrijheid 440 mm 440 mm 440 mm

I  Wielbasis (hartafstand wielen) 3660 mm 3660 mm 3660 mm

L Totale lengte onderstel 4470 mm 4470 mm 4470 mm

M Hoogte onderstel graafmachine 920 mm 920 mm 920 mm

Contragewicht 3,920 kg

LC Steel 2,40 m Steel HD 1,91 m Steel 2,94 m

J Spoorbreedte 2390 mm 2390 mm 2390 mm

K Totale breedte onderstel (met rupsplaten van 600 mm) 2990 mm 2990 mm 2990 mm
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CX D-SERIE

CX210D LONG REACH

PRESTATIEGEGEVENS CX210D

OPBREEKKRACHT (ISO 6015)

Steel 6,40 m

   Lengte giek 8700 mm

   Lengte bak 1200 mm

   Kantelhoek bak 178 °

A Maximaal bereik op grondniveau 15490 mm

B Maximaal bereik 15600 mm

C Max. graafdiepte 12010 mm

D Max. graafhoogte 12970 mm

E Max. storthoogte 10730 mm

GEWICHT EN BODEMDRUK CX210D

Met steel van 6,40 m, bak van 0,37 m3, machinist, smeermiddel, koelmiddel, 

volle brandstoftank en bovenste reling veiligheidsniveau 2.

CX210D LR Gewicht Bodemdruk

800 mm plaat 22,900 kg 0.037 MPa

Contragewicht 4,700 kg

ALGEMENE AFMETINGEN

Steel 6,40 m

   Totale lengte (zonder hulpstuk) 5000 mm

A Totale lengte (met hulpstuk) 12520 mm

B Totale hoogte (naar bovenkant giek) 3000 mm

C Hoogte cabine 2950 mm

D Totale hoogte (naar bovenkant reling) 3280 mm

E Totale breedte bovenstructuur 2770 mm

F Zwenkradius achterkant 2790 mm

G  Vrije hoogte onder bovenwagen 1050 mm

H  Minimale bodemvrijheid 440 mm

I  Wielbasis (hartafstand wielen) 3660 mm

L Totale lengte onderstel 4470 mm

M Hoogte onderstel graafmachine 920 mm

Steel 6,40 m

J Spoorbreedte 2390 mm

K Totale breedte onderstel (met rupsplaten van 800 mm) 3190 mm

Steel 6,40 m

Opbreekkracht steel 46 kN

Opbreekkracht bak 65 kN
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             3510 * 3510 *         3310 * 3310 *

             4620 * 4620 * 4280 * 3420      3140 * 2900

         6290 * 6290 * 5200 * 4890  4800 * 3320      3120 * 2460

         8180 * 7320  6200 * 4620  4990  3190  2560 * 2280  3210 * 2250

         9750 * 6760  6930  4360  4850  3050  3590  2230  2400 * 2200

     7450 * 7450 * 10620 * 6440  6760  4160  4730  2940      3690  2290

 8010 * 8010 * 11090 * 11090 * 10580 * 6420  6690  4110  4720  2930      4090  2540

 11210 * 11210 * 14610 * 13150  10030 * 4200              4950  3090

     12010 * 12010 * 8400 * 6810              5450 * 4360

             4640 * 4640 *         4090 * 4090 *

             4920 * 4920 * 4640 * 3380      3870 * 3270

         7020 * 7020 * 5660 * 4840  5030 * 3310      3850 * 2750

         8580 * 7190  6590 * 4590  5000  3190      3960 * 2500

         10010 * 6700  6970  4360  4860  3070      3910  2450

         10720 * 6470  6790  4200  4780  2990      4090  2560

     11790 * 11790 * 10560 * 6510  6760  4190  4810  3020      4590  2880

     13750 * 13160  9730 * 6670  6840 * 4330          5660 * 3590

     10620 * 10620 * 7490 * 6850 *             5780 * 5420

                 2940 * 2940 *     2230 * 2230 *

                 3900 * 3530      2120 * 2120 *

             4720 * 4720 * 4450 * 3420  3150 * 2420  2110 * 2110 

     10440 * 10440 * 7630 * 7390  5840 * 4740  4890 * 3270  3720  2350  2180 * 2090

     8560 * 8560 * 9480 * 6950  6820 * 4460  4920  3110  3640  2270  2320 * 2040

     8290 * 8290 * 10490 * 6550  6840  4230  4780  2990  3580  2220  2570 * 2110

 7490 * 7490 * 10750 * 10750 * 10650 * 6420  6710  4130  4720  2930      2980 * 2310

 9930 * 9930 * 14740 * 13010  10350 * 6500  6740  4170  4790  3000      3760 * 2730

 13960 * 13960 * 13360 * 13070 * 9200 * 6710  6580 * 4390          5310 * 3640 

m

m

                     960* 960*

               1540* 1540*     900* 900*

               1720* 1720* 1000* 1000*   860* 860*

               1780* 1780* 1700* 1410   850* 850*

             1900* 1900* 1870* 1810 1810* 1370   860* 860*

           2320* 2320* 2130* 2130* 2000* 1720 1940* 1310 1080* 970 880* 880*

   5330* 5330* 3470* 3470* 3820* 3820* 3150* 3150* 2720* 2720* 2420* 2110 2190* 1610 2040* 1240 1380* 930 910* 880

   3100* 3100* 6810* 3810* 4770* 4690 3730* 3420 3110* 2550 2690* 1950 2400* 1500 1980 1160 1480* 890 970* 840

 1090* 1090* 2320* 2320* 5800* 5800* 5580* 4240 4260* 3080 3470* 2330 2920* 1790 2350 1400 1910 1090 1360* 850 1050* 830

 1830* 1830* 2690* 2690* 4860* 4860* 6150* 3870 4640 2820 3550 2150 2800 1670 2260 1310 1850 1040   1160* 840

 2510* 2510* 3240* 3240* 4990* 4990* 6270 3660 4480 2660 3410 2020 2700 1580 2190 1250 1810 1000   13000* 890

 3190* 3190* 3890* 3890* 5550* 5450 6200 3610 4400 2590 3350* 1960 2660 1530 2170 1230 1810 1010   1510* 970

 3830* 3830* 4650* 4650* 6390* 5700 6220 3640 4400 2600 3350 1970 2660 1540 2190 1250     1820* 1110

 4770* 4770* 5780* 5780* 7760* 5870 6200* 3750 4470 2670 3400 2030 2730 1610       2290 1330

 5620* 5620* 7140* 7140* 7450* 6130 5650* 3930 4460* 2820 3490 2170         2790* 1710

   8350* 8350* 6110* 6110* 4670* 4200 3620* 3070           2940* 2450

LC - S-Korte steel. Steellengte 1,91 m, bak 1,03, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 8,96 m

LC - Standaardsteel. Steellengte 2,94 m, bak 0,903, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 9,90 m

LC - Monogiek. Gieklengte 2,40 m, bak 1,03, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 9,42 m

HEFCAPACITEIT CX210D

Vooraan

* Hydraulische capaciteit 87%

 1.5 m 3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m 9.0 m

BEREIK

Long Reach Steellengte. 6,40 m, bak 0,373, rupsplaten van 800 mm, max. bereik 15,60 m

Vooraan

HEFCAPACITEIT CX210D LONG REACH

BEREIK

HEFCAPACITEIT

CX210D

Bij max. bereik

Bij max. bereik

Kant

Kant

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

7,1

8,14

8,76

9,05

9,05

8,78

8,23

7,33

5,96

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

6,47

7,62

8,28

8,59

8,59

8,31

7,72

6,75

5,25

7,73

8,69

9,26

9,53

9,53

9,28

8,76

7,92

6,67

 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

12,0 m

10,5 m

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

 -3,0 m

 -4,5 m

-6,0 m

-7,5 m

-9,0 m

-10,5 m

 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m 12,0 m 13,5 m 15,0 m 

11,46

12,68

13,61

14,31

14,8

15,13

15,3

15,31

15,17

14,87

14,4

13,76

12,91

11,81

10,39

8,51
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CX D-REEKS

CX250D 

MOTOR

Model ________________________________  ISUZU AQ-4HK1X

Type _________________ Watergekoeld, 4-takt diesel, 4 cilinders 

in lijn, common-railsysteem onder hoge druk (elektrische besturing), 

turbolader met luchtgekoelde tussenkoeler, SCR-systeem.

Aantal cilinders/slagvolume _______________________ 4/5,52 l

Boring & slag _________________________115 mm  X  125 mm

Nominaal vermogen vliegwiel

    ISO 9249 _______________________ 132,1 kW bij 2000 min-1

    ISO 14396 ________________________140 kW bij 2000 min-1

Maximaal koppel

    ISO 9249 ________________________ 621 Nm bij 1800 min-1

    ISO 14396 _______________________ 642 Nm bij 1800 min-1

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofdpompen _ 2 axiale zuigermotoren met variabel slagvolume en 

regelsysteem

Max. oliedebiet _______________ 2 X 243 liter/min bij 2000 min-1

Werk druk

    Giek/Steel/Bak ____ 34,3 MPa - 37,3 MPa met auto-Power-Boost

Zwenkleiding _________________________________ 28.9 MPa

Rijleiding ____________________________________ 34.3 MPa

Servopomp _____________________________ 1 tandwielpomp

Max. oliedebiet ______________________________20 liter/min

Werk druk ____________________________________ 3.9 MPa

Giekcilinders

    Boring _____________________________________ 130 mm

    Slag _____________________________________ 1335 mm

Lepelcilinder

    Boring _____________________________________ 145 mm

    Slag _____________________________________ 1660 mm

Bakcilinder

    Boring _____________________________________ 130 mm

    Slag _____________________________________ 1070 mm

ZWENKEN

Zwenkmotor ___________Axiale zuigermotor met vast slagvolume

Maximale zwenksnelheid ________________________10.6 min-1

Zwenkkoppel ________________________________ 74.900 Nm

FILTERS

Aanzuigfi lter __________________________________ 105 μm

Retourfi lter _____________________________________ 6 μm

Servofi lter ______________________________________ 8 μm

ELEKTRISCH SYSTEEM

Voltage _________________________________________ 24 V

Dynamo ________________________________________ 50 A

Startmotor _________________________________ 24 V 5,0 kW

Accu _______________________________ 2X12 V 128 Ah/5 HR

ONDERSTEL

Rijmotor ___________ Axiale zuigermotor met variabel slagvolume

Hoge rijsnelheid (automatische schakeling rijsnelheid) ___ 5,5 km/h

Lage rijsnelheid _______________________________ 3,5 km/h

Trekkracht _____________________________________200 KN

Aantal bovenrollen (elke zijde) __________________________ 2

Aantal onderrollen (elke zijde) ___________________________ 9

Aantal rupsplaten (elke zijde) __________________________ 51

Type rupsplaat ____________________________ 3-Kams platen

Klimvermogen _______________________________70 % (35 °)

TANK-EN SYSTEEM CAPACITEITEN

Brandstoftank ___________________________________  410 l

Hydraulisch systeem ______________________________ 250 l

Hydrauliek tank __________________________________ 147 l

AdBlue-tank ____________________________________ 120 l

PRESTATIEGEGEVENS CX250D

OPBREEKKRACHT (ISO 6015)

LC/NLC
Steel 3,00 

m

Steel 2,50 

m

Steel 3,52 

m

   Lengte giek 5850 mm 5850 mm 5850 mm

   Lengte bak 1570 mm 1570 mm 1570 mm

   Kantelhoek bak 175 ° 175 ° 175 °

A Maximaal bereik op grondniveau 10100 mm 9630 mm 10620 mm

B Maximaal bereik 10280 mm 9820 mm 10790 mm

C Max. graafdiepte 6900 mm 6400 mm 7420 mm

D Max. graafhoogte 9760 mm 9560 mm 10070 mm

E Max. storthoogte 6760 mm 6550 mm 7060 mm

LC/NLC
Steel 3,00 

m

Steel 2,50 

m

Steel 3,52 

m

Opbreekkracht steel 120 kN 141 kN 107 kN 

met auto-Power Boost 130 kN 153 kN 116 kN

Opbreekkracht bak 162 kN 162 kN 162 kN

met auto-Power Boost 176 kN 176 kN 176 kN
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SPECIFICATIES

ALGEMENE AFMETINGEN

GEWICHT EN BODEMDRUK CX250D

met steel van 3,00 m, bak van 1,1 m3, machinist, smeermiddel, koelmiddel, volle brandstoftank en bovenste reling veiligheidsniveau 2.

CX250D LC Gewicht Bodemdruk

600 mm platen 25,400 kg 0.050 MPa

700 mm platen 25,700 kg 0.044 MPa

800 mm platen 26,000 kg 0.039 MPa

900 mm platen 26,400 kg 0.035 MPa

CX250D NLC Gewicht Bodemdruk

600 mm platen 25,300 kg 0.050 MPa

700 mm platen 25,600 kg 0.043 MPa

LC/NLC Steel 3,00 m Steel HD 2,50 m Steel 3,52 m

   Totale lengte (zonder hulpstuk) 5270 mm 5270 mm 5270 mm

A Totale lengte (met hulpstuk) 9880 mm 9950 mm 9910 mm

B Totale hoogte (naar bovenkant giek) 3200 mm 3350 mm 3360 mm

C Hoogte cabine 3130 mm 3130 mm 3130 mm

D Totale hoogte (naar bovenkant reling) 3340 mm 3340 mm 3340 mm

E Totale breedte bovenstructuur 2770 mm 2770 mm 2770 mm

F Zwenkradius achterkant 2950 mm 2950 mm 2950 mm

G  Vrije hoogte onder bovenwagen 1100 mm 1100 mm 1100 mm

H  Minimale bodemvrijheid 440 mm 440 mm 440 mm

I  Wielbasis (hartafstand wielen) 3840 mm 3840 mm 3840 mm

L Totale lengte onderstel 4650 mm 4650 mm 4650 mm

M Hoogte onderstel 940 mm 940 mm 940 mm

NLC Steel 3,00 m Steel 2,50 m Steel 3,52 m

J Spoorbreedte 2390 mm 2390 mm 2390 mm

K Totale breedte onderstel (met rupsplaten van 600 mm) 2990 mm 2990 mm 2990 mm

Contragewicht 5,220 kg

LC Steel 3,00 m Steel 2,50 m Steel 3,52 m

J Spoorbreedte 2590 mm 2590 mm 2590 mm

K Totale breedte onderstel (met rupsplaten van 600 mm) 3190 mm 3190 mm 3190 mm
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CX D-SERIE

CX250D LONG REACH

PRESTATIEGEGEVENS CX250D

OPBREEKKRACHT (ISO 6015)

Steel 8,00 m

   Lengte giek 10300 mm

   Lengte bak 1200 mm

   Kantelhoek bak 178 °

A Maximaal bereik bij bodemdruk 18220 mm

B Maximaal bereik 18320 mm

C Max. graafdiepte 14560 mm

D Max. graafhoogte 13950 mm

E Max. storthoogte 11780 mm

Steel 8,00 m

Opbreekkracht steel 40,0 kg

met auto-Power Boost -

Opbreekkracht bak 77 kN

met auto-Power Boost  -

ALGEMENE AFMETINGEN

GEWICHT EN BODEMDRUK CX250D

Met steel van 8,00 m, bak van 0,37 m3, machinist, smeermiddel, koelmiddel, 

volle brandstoftank en bovenste reling veiligheidsniveau 2.

CX250D LR Gewicht Bodemdruk

800 mm platen 28,100 kg 0.042 MPa

Steel 8,00 m

   Totale lengte (zonder hulpstuk) 5270 mm

A Totale lengte (met hulpstuk) 14380 mm

B Totale hoogte (naar bovenkant giek) 3130 mm

C Hoogte cabine 3020 mm

D Totale hoogte (naar bovenkant reling) 3340 mm

E Totale breedte bovenwagen 2770 mm

F Zwenkradius achterkant 2950 mm

G  Vrije hoogte onder bovenwagen 1100 mm

H  Minimale bodemvrijheid 440 mm

I  Wielbasis (hartafstand wielen) 3840 mm

L Totale lengte onderstel 4650 mm

M Hoogte onderstel 940 mm

Steel 8,00 m

J Spoorbreedte 2590 mm

K Totale breedte onderstel (met rupsplaten van 800 mm) 3390 mm

Contragewicht 7,350 kg
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                 4210 * 4210 *     2410 * 2410 *

                 4870 * 4710  2880 * 2880 * 2280 * 2280 *

             6260 * 6260 * 5710 * 4560  4540 * 3260  2270 * 2270 *

     13600 * 13600 * 9850 * 9820  7550 * 6320  6370 * 4360  4770  3160  2330 * 2330

     9530 * 9530 * 12180 * 9310  8770 * 5950  6310  4160  4660  3050  2470 * 2470

     9380 * 9380 * 13450 * 8780  8790  5660  6130  4000  4570  2970  2710 * 2650

 9010 * 9010 * 11970 * 11970 * 13640 * 8620  8620  5510  6030  3910  4220 * 2960  3110 * 2890

 11110 * 11110 * 16090 * 16090 * 13270 * 8690  8640  5540  6090  3980      3820 * 3360

 15320 * 15320 * 17250 * 17250 * 11910 * 8910  8650 * 5750          5270 * 4310

     12420 * 12420 * 8540 * 8540 *             6070 * 6070 *

                 4210 * 4210 *     2410 * 2410 *

                 4870 * 4870 * 2880 * 2880 * 2280 * 2280 *

             6260 * 6240  5720 * 4170  4540 * 2960  2270 * 2270 *

     13600 * 13600 * 9840 * 9080  7550 * 5770  6370 * 3970  4760  2860  2330 * 2330 *

     9530 * 9530 * 12180 * 8400  8770 * 5400  6290  2780  4650  2760  2470 * 2310

     9390 * 9390 * 13450 * 7900  8760  5120  6110  3620  4560  2680  2710 * 2380

 9010 * 9010 * 11970 * 11970 * 13640 * 7740  8590  4970  6010  3530  4220 * 2670  3110 * 2600

 11110 * 11110 * 16090 * 15060  13270 * 7810  8610  5010  6070  3590      3820 * 3030

 15320 * 15320 * 17250 * 15890  11910 * 8040  8630  5220          5270 * 3900

     12420 * 12420 * 8540 * 8190              6100 * 6100 *

                 4200 * 4200 *     3490 * 3490 *

                 5410 * 4580      3320 * 3320

         6350 * 6350 * 6740 * 6460  6100 * 4440  4410 * 3160  3290 * 3020

     12760 * 12760 * 10260 * 9760  7960 * 6170  6400  4260  4690  3080  3370 * 2800

         12270 * 9070  8920  5820  6220  4080  4600  2990  3560 * 2750

     8630 * 8630 * 13610 * 8650  8690  5570  6060  3940  4540  2940  3880 * 2860

 9780 * 9780 * 12250 * 12250 * 13540 * 8600  8580  5780  6010  3900      4460 * 3150

 12290 * 12290 * 17720 * 17240  12900 * 8720  8650  5560  6140  4020      5520 * 3730

 17710 * 17710 * 15710 * 15710 * 11070 * 9010  7870 * 5840          6530 * 4990

                 4200 * 4200 *     3490 * 3490 *

                 5410 * 4190      3320 * 3170

         6350 * 6350 * 6740 * 5960  6100 * 4050  4410 * 2860  3290 * 2740

     12760 * 12760 * 10260 * 8880  7960 * 5620  6390  3870  4670  2780  3370 * 2520

         12270 * 8170  8900  5280  6200  3690  4580  2700  2560 * 2480

     8630 * 8630 * 13610 * 7760  8670  5030  6040  3560  4520  2640  3880 * 2570

 9780 * 9780 * 12250 * 12250 * 13540 * 7720  8550  4940  6000  3510      4460 * 2830

 12290 * 12290 * 17720 * 15830  12900 * 7840  8620  5020  4120  3640      5520 * 3370

 17710 * 17710 * 15710 * 15650  11070 * 8130  7870 * 5340          6530 * 4520

m

LC - Monogiek. Gieklengte 2,63 m, bak 1,603, kamplaten van 600 mm, max. bereik 10,70 m

NLC - Korte steel. Steellengte 2,50 m, bak 1,103, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 9,85 m

NLC - Standaardsteel. Steellengte 3,00 m, bak 1,103, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 10,30 m

LC - Standaardsteel. Steellengte 3,00 m, bak 1,103, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 10,30 m

HEFCAPACITEIT CX250D

BEREIK

Bij max. bereik

HEFCAPACITEIT

CX250D

 1.5 m 3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m 9.0 mVooraan

* Hydraulische capaciteit 87%

Kant

 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

8,23

9,12

9,66

9,9

9,89

9,64

9,13

8,34

7,18

5,44

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

7,64

8,61

9,18

9,44

9,42

9,16

8,63

7,79

6,53

7,64

8,61

9,18

9,44

9,42

9,16

8,63

7,79

6,53

8,23

9,12

9,66

9,9

9,89

9,64

9,13

8,34

7,18

5,44
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                 2270 * 2270 *     2160 * 2160 *

                 3350 * 3350 *     1920 * 1920 *

                 4400 * 4400 *     3540 * 3370 

                 5240 * 4620  4360 * 3290  1800 * 1800 *

         8890 * 8890 * 7010 * 6400 * 5950 * 4410  4800  3180  1850 * 1850 *

     13590 * 13590 * 11370 * 9490  8310 * 6020  6340  4180  4670  3050  1950 * 1950 *

 4330 * 4330 * 9830 * 9830 * 13020 * 8850  8820  5680  6130  3990  4550  2950  2140 * 2140 *

 7750 * 7750 * 11450 * 11450 * 13570 * 8560  8580  5470  5990  3870  4490  2900  2440 * 2440 *

 9950 * 9950 * 14690 * 14690 * 13390 * 8570  8550  5450  6000  3880      2950 * 2950 *

 14510 * 14510 * 14690 * 18380 * 8570  12450 * 5450  8630 * 3880  6100      3920 * 3670

     14500 * 14500 * 9990 * 8960  6770 * 5790          5930 * 5310 

                 2270 * 2270 *     2160 * 2160 *

                 3350 * 3350 *     1920 * 1920 *

                 4400 * 4310  3540 * 3070  1820 * 1820 *

                 5240 * 4230  4360 * 2990  1800 * 1800

         8890 * 8890 * 7010 * 5860  5950 * 4020  4780  2880  1850 * 1850 *

     13590 * 13590 * 11370 * 8570  8310 * 5470  6320  3800  4650  2760  1950 * 1950 *

 4330 * 4330 * 9830 * 9830 * 13020 * 7960  8800  5140  6110  3610  4540  2560  2140 * 2140 *

 7750 * 7750 * 11450 * 11450 * 13570 * 7680  8560  4930  5970  3490  4480  2600  2440 * 2310

 9950 * 9950 * 14690 * 14690 * 13390 * 7700  8530  4920  5980  3500      2950 * 2650

 14510 * 14510 * 18380 * 15730  12450 * 7870  8610  5060  6080  3650      3920 * 3320

   14500 * 14500 * 9990 * 8170  6770 * 5290            5930 * 4800

m

                         1270* 1270*

                   1600* 1600*     1240* 1240*

                 1650* 1650* 1680* 1680* 1370* 1370*   1230* 1230*

                 1720* 1720* 1720* 1720* 1670* 1440   1240* 1240*

                 1840* 1840* 1800* 1770* 1750* 1400   1270* 1140

               2150* 2150* 2000* 2000* 1900* 1700 1840* 1340   1310* 1050

   3740* 3740* 3060* 3060* 2470* 2470* 3660* 3660* 3100* 3100* 2710* 2710* 2410* 2410* 2190* 2010 2030* 1600 1930* 1270 1390* 990 1360* 980

   1960* 1960* 7460* 7460* 5630* 5630* 4340* 4340* 3560* 3560* 3040* 2940 2670* 2350 2390* 1880 2180* 1500 2010* 1200 1470* 950 1440* 940

 630* 630* 170* 1470* 3660* 3660* 6560* 6050 4960* 4470 3990* 6450 3360* 2710 2910* 2170 2580* 1740 2310 1410 1940 1130   1530* 920

 1150* 1150* 1740* 1740* 3160* 3160* 6280* 5470 5450* 4060 4360* 3150 3630* 2500 3120* 2010 2670 1630 2230 1320 1880 1080   1660 920

 1650* 1650* 2170* 2170* 3290* 3290* 5550* 5120 5810* 3780 4640* 2930 3780 2330 3090 1880 2570 1540 2160 1260 1840 1030   1700 940

 2140* 2140* 2660* 2660* 3650* 3650* 5570* 4960 5950 3610 4570 2780 3650 2210 3000 1790 2500 1470 2120 1210 1820 1010   1780 990

 2660* 2660* 3200* 3200* 4140* 4140* 5950* 4940 5890 2560 4500 2720 3590 2160 3950 1750 2470 1440 2110 1200     1910 1070

 3210* 3210* 3740* 3740* 4740* 4740* 6610* 5010 5900 3580 4500* 2730 3590 2160 3950 1750 2480 1450 2130 1230     2100 1200

 3810* 3810* 4460* 4460* 5590* 5590* 7420* 5140 5860* 3660 4550 2790 3640 2210 3000 1810 2550 1520       2390 1400

 4520* 4520* 5350* 5350* 6720* 6720* 6920* 3810 4510* 2910 3700 2320 3060* 1920           2810* 1720

   6410* 6410* 7800* 7800* 6130* 5610 4910* 4030 4000*  3100 3250* 2500          3010* 2250

       4900* 4900* 3900* 3900*               3180* 3180*

m

LC - Lange steel lengte 3,52 m, bak van 1,0 m3, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 10,80 m

NLC - Lange steel lengte 3,52 m, bak van 1,10 m3, rupsplaten van 600 mm, max. bereik 10,80 m

CX D-SERIE

CX250D

HEFCAPACITEIT CX250D

Vooraan

BEREIK

Bij max. bereik

BEREIK

Long Reach. Steellengte 8,0 m, bak 0,373, rupsplaten van 800 mm, max. bereik 18,30 m

* Hydraulische capaciteit 87%

Vooraan  1.5 m 3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m 13.5 m 15.0 m  16.5 m 18.0 m

HEFCAPACITEIT CX250D LONG REACH

Bij max. bereik

 1.5 m 3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m 9.0 m

Kant

Kant

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

7,57

8,85

9,68

10,18

10,41

10,4

10,16

9,68

8,94

7,86

6,3

7,57

8,85

9,68

10,18

10,41

10,4

10,16

9,68

8,94

7,86

6,3

15,0

15,93

16,66

17,22

17,62

17,89

18,02

18,02

17,9

17,64

17,24

16,7

16,0

15,12

14,03

12,67

10,96

8,7

12,0 m

10,5 m

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

 -3,0 m

 -4,5 m

-6,0 m

-7,5 m

-9,0 m

-10,5 m

-12,0 m

-13,5 m

 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m 12,0 m 13,5 m 15,0 m  16,5 m 18,0 m

 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m
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CNH INDUSTRIAL

MAQUINARIA SPAIN, S.A.

Avda. José Gárate, 11

28823 Coslada (Madrid)

ESPAÑA

Tel: 800 2273 7373

CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A.

16-18 Rue des Rochettes

91150 Morigny-Champigny

FRANCE

Tel: 800 2273 7373

CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA

Strada di Settimo, 323

10099 San Mauro Torinese (TO)

ITALIA

Tel: 800 2273 7373

CNH INDUSTRIAL

DEUTSCHLAND GMBH

Case Baumaschinen

Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn 

DEUTSCHLAND

Tel: 800 2273 7373

CNH UK LTD

Unit 4, Hayfi eld Lane Business

Park, Field Lane, Auckley,

Doncaster, DN9 3FL

UNITED KINGDOM

Tel: 800 2273 7373

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT

CONTACTGEGEVENS

CustomerCC
A
CC
ssistanc

CustomestoC
AA
C

ecc

00800-2273-7373

EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

www.casece.com

OPMERKING: Standaard en optionele

uitrustingen kunnen verschillen

afhankelijk van de vereisten en

specifi eke voorschriften van elk land. 

De illustraties kunnen optionele in

plaats van standaarduitrustingen

bevatten - raadpleeg uw Case-dealer. 

Bovendien behoudt CNH Industrial 

zich het recht voor om de specifi caties 

van de machine te wijzigen zonder 

enige verplichting met betrekking tot 

dergelijke wijzigingen.

Conform richtlijn 2006/42/EG

De oproep is gratis via een vaste lijn. Raadpleeg

vooraf uw mobiele provider om te weten of hiervoor 

kosten in rekening zullen worden gebracht.
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